CAJON DE CONCRETO PREFABRICADO DE
4500MM DE BASE X 1500MM DE ALTURA

ANIVERSARIO

GRUPO MONDRAGON

FICHA TECNICA

HACIENDO LO QUE NOS GUSTA EN CONCRETO DESDE 1942

ESPECIFICACIONES
Base Altura Largo Util Bosd Eosd Paredes Chaflan Resistencia del Peso
(mm) (mm) (mm) Superior Inferior (mm) (mm) C i K
(mm) (mm) oncreto (kg)
4,500 1,500 1,500 300 300 250 300 F’c 350kg/cm2 13,853
GASTO Y VELOCIDAD
GASTO
PENDIENTE | .z VELOCIDAD 30m
s (al millar) n(gl?ﬁ‘!\/ns? V (m/s)

1 16.00 2.43

2 22,62 3.44

3 27.71 4.22

4 32.00 4.87

5 35.77 5.44

6 39.19 5.96

7 42.33 6.44

8 45.25 6.89

9 47.99 7.30

10 50.59 7.70

® NORMATIVIDAD TIPOS DE CARGA VIVA
NMX C 499 HS 20
N-CMT-3-07/21 HS 25 PARALELO
ASTM C1433 TAMDEM TRIDEM DIRECCION DE TRAFICO
ASTM C990 IMT
grupo mondragon  [gyy caz7 COOPER

CAPACIDAD DE TRANSPORTE
DESDE 1942 FABRICANDO PREFABRICADOS DE MUY ALTA CALIDAD. PERPENDICULAR

los valores de gasto y velocidad son a cajén lleno y considerando una condicién de flujo uniforme y estable con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.012


mailto:info@tubosgm.com

