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FICHA TECNICABARRERA DE CONCRETO 
PREFABRICADA NEW JERSEY

ESPECIFICACIONES

Base         
(mm)

Corona       
(mm)

Alto
(mm)

Largo     
(mm)

Peso         
(kg)

Resistencia del 
Concreto

600 150 800 3,000 1,700 F’c 300kg/cm2

VENTAJAS

Amplio Drenaje para 
circulación de agua

Resistente a la 
Corrosión 

Anclas sujetadoras 
superiores e inferiores Bajo Mantenimiento

NORMATIVA

NORMA Nivel de 
Contención Spec USA

NOM 037 SCT2 4 SGM 11a

Se pueden fabricar bajo especificaciones distintas de Concreto y agregar accesorios de seguridad

DESDE 1942 FABRICANDO PREFABRICADOS DE MUY ALTA CALIDAD.
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FICHA TECNICABARRERA DE CONCRETO REFORZADO 
PREFABRICADA NEW JERSEY

ESPECIFICACIONES

Base         
(mm)

Corona       
(mm)

Alto
(mm)

Largo     
(mm)

Peso         
(kg)

Resistencia del 
Concreto

600 150 800 3,000 1,700 F’c 300kg/cm2

VENTAJAS

Amplio Drenaje para 
circulación de agua

Resistente a la 
Corrosión 

Anclas sujetadoras 
superiores e inferiores Bajo Mantenimiento

NORMATIVA

NORMA Nivel de 
Contención Spec USA

NOM 037 SCT2 4 SGM 11a

Se pueden fabricar bajo especificaciones distintas de Concreto y agregar accesorios de seguridad

DESDE 1942 FABRICANDO PREFABRICADOS DE MUY ALTA CALIDAD.
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FICHA TECNICABARRERA DE CONCRETO 
PREFABRICADA F MODIFICADA

ESPECIFICACIONES

Base         
(mm)

Corona       
(mm)

Alto
(mm)

Largo     
(mm)

Peso         
(kg)

Resistencia del 
Concreto

800 200 1,050 3,000 2,700 F’c 300kg/cm2

VENTAJAS

Amplio Drenaje para 
circulación de agua

Resistente a la 
Corrosión 

Anclas sujetadoras 
superiores e inferiores Bajo Mantenimiento

NORMATIVA

NORMA Nivel de 
Contención Spec USA

NOM 037 SCT2 5 SGM 10b

Se pueden fabricar bajo especificaciones distintas de Concreto y agregar accesorios de seguridad

DESDE 1942 FABRICANDO PREFABRICADOS DE MUY ALTA CALIDAD.
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FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES

Base         
(mm)

Corona       
(mm)

Alto
(mm)

Largo     
(mm)

Peso         
(kg)

Resistencia del 
Concreto

800 200 1,050 3,000 2,700 F’c 300kg/cm2

VENTAJAS

Amplio Drenaje para 
circulación de agua

Resistente a la 
Corrosión 

Anclas sujetadoras 
superiores e inferiores Bajo Mantenimiento

NORMATIVA

NORMA Nivel de 
Contención Spec USA

NOM 037 SCT2 5 SGM 10b

Se pueden fabricar bajo especificaciones distintas de Concreto y agregar accesorios de seguridad

DESDE 1942 FABRICANDO PREFABRICADOS DE MUY ALTA CALIDAD.

BARRERA DE CONCRETO REFORZADO 
PREFABRICADA F MODIFICADA

mailto:info@tubosgm.com
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FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES

Base         
(mm)

Corona       
(mm)

Alto
(mm)

Largo     
(mm)

Peso         
(kg) Resistencia del Concreto

420 200 730 2,000 940 F’c 300kg/cm2

VENTAJAS

Amplio Drenaje para 
circulación de agua

Resistente a la 
Corrosión 

Anclas sujetadoras 
superiores e inferiores Bajo Mantenimiento

NORMATIVA

NORMA Nivel de 
Contención 

N-CTR-
CAR.1.07-010/00 NA

Se pueden fabricar bajo especificaciones distintas de Concreto y agregar accesorios de seguridad

DESDE 1942 FABRICANDO PREFABRICADOS DE MUY ALTA CALIDAD.

BARRERA DE CONCRETO 
PREFABRICADA  MINION

mailto:info@tubosgm.com


BARRERA DE CONCRETO 
PREFABRICADA

Al usar dos anclas sujetadoras, la 
barrera se comporta  mejor ante un 
accidente protegiendo la vida de los 
conductores y sus acompañantes. 

DUDAS?

 800 000 1905


info@tubosgm.com

www.tubosgm.com

mailto:info@tubosgm.com

